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Brandschutztore

WOLFISBERG TOR-TECHNIK AG

UNSERE TORE ÖFFNEN PERSPEKTIVEN

UNTERNEHMEN

Wolfisberg ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung  
und den Vertrieb hochwertiger Torsysteme für Gewerbe- und 
Industriebauten. Unser traditionsreiches Familienunternehmen 
wurde 1984 in Kägiswil, Obwalden, gegründet und ist in allen 
Landesteilen der Schweiz vertreten. Wolfisberg-Tore werden mit 
den modernsten Produktionstechnologien hergestellt. Unsere 
langjährige Fachkompetenz garantiert Ihnen massgeschneiderte 
Lösungen für Neubauprojekte und Sanierungen.

DIENSTLEISTUNGEN

Wolfisberg bietet Ihnen umfassende Dienstleistungen sowie 
individuelle Beratung rund um innovative Torsysteme mit den 
dazugehörenden Steuerungs- und Sicherheitsanlagen. Wir  
unterstützen unsere Kunden bei Projektierungsarbeiten und der 
sorgfältigen Vorbereitung von Bauvorhaben. Die termingerechte 
Montagearbeit ist ebenso selbstverständlich wie unser landes-
weiter Kundendienst. Unsere Spezialisten für Instandsetzung und 
Wartung gewährleisten Ihnen ausserdem einen störungsfreien 
Betrieb der Torsysteme. 
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

WOLFISBERG TOR-TECHNIK AG

UNSERE TORE ÖFFNEN PERSPEKTIVEN
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Brandschutztore

WOLFISBERG TOR-TECHNIK AG

HOCHWERTIGKEIT BIS INS LETZTE DETAIL

Wolfisberg-Brandschutztore bieten eine zukunftsweisende  
Technik für den optimalen Schutz im Brandfall. Sie sind geprüft 
mit VKF-Zulassung und entsprechen den aktuellsten Brand-
schutz-Normen. Die Brandschutztore fügen sich in jede hoch-
wertig gestaltete Architektur ein. 

Wolfisberg setzt auf innovative Sicherheitssysteme mit uni- 
versellen und zugleich individuellen Ausführungsmöglichkeiten.  
Davon zeugen der neu entwickelte wärmeisolierende Textil- 
Vorhang mit seiner kompakten Bauart und die schnelllaufenden 
Speziallösungen, die Prozessabläufe weitreichend optimieren.
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

WOLFISBERG TOR-TECHNIK AG

HOCHWERTIGKEIT BIS INS LETZTE DETAIL



8

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-SCHIEBETOR

WBS 740

Das Brandschutz-Schiebetor WBS 740 bietet optimale Sicherheit  
im Brandfall. Die elektrifizierten und schnelllaufenden Aus- 
bauvarianten unterstreichen die hohe Qualität. Das WBS 740 gilt  
als moderne Sicherheitseinrichtung zur Brandabschottung.

Merkmale

> Klassifizierung EI30 / EI90

> Ausführung mit Elektroantrieb und integrierter  
 Akkuversorgung möglich 

> Schnelllaufende Ausführung möglich

> 2-flüglige Ausführung möglich

> Torblattkonstruktion in Edelstahl möglich
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-SCHIEBETOR

WBS 740

WBS 740

KLASSIFIZIERUNG EI30 / EI90
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Brandschutztore

 

SPEZIFIKATIONEN WBS 740

Torkonstruktion Torblatt aus mehreren vertikalen Stahlpaneelen, Breite 995 mm,  
800 mm oder 620 mm (je nach Torbreite). Planebene Oberfläche aus  
1 mm dickem bandverzinktem Stahlblech. Füllung mit brandhemmen-
dem Material. Je Torblattseite ein versenkt liegender Muschelgriff.

Torblattoptik Glatt, Stahl verzinkt.

Laufschienen In Stahl verzinkt.

Aufhängung Kugelgelagerte Laufwagen, Laufschiene aus verzinktem C-Profil  
mit Konsolen. Keine Bodenführung im Durchfahrtsbereich.

Schliesseinrichtung Feststellung des Torblattes in Offenstellung mittels Haftmagneten  
24 V, selbstschliessend durch Schliessgewicht. Geschwindigkeits-
regulierung mittels Radialdämpfer und Einlaufdämpfer.

Betriebsart Manuell, vorgerichtet zum Anschluss an bauseitige Brandmeldeanlage.

BRANDSCHUTZ-SCHIEBETOR

WBS 740
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-SCHIEBETOR

WBS 740

KONSTRUKTION WBS 740 

Innenansicht

KONSTRUKTION WBS 740 

Grundriss

ca. 120 Normal-
Laufwerkbefestigung

120

Gehtüre/
Fluchttüre 
(optional)

Einlauf-
dämpfer

Laufschiene

aaaa = ca. 700

Länge Laufschiene

aaa

HaftmagnetSchliessgewicht-
Geschwindigkeitsregler

Schliessgewicht
auf Einlaufseite

(Standard)

Zuleitung 24 V von
Brandmeldeanlage über
Handauslöser bauseits

Einlauf Tor

Torblattbreite
Bodenführungsrolle
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Offenstellung

Haftmagnet-Halteplatte

Handauslöser
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(optional)
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(Schliessgewicht

einlaufseitig)
Platzbedarf

(Schliessgewicht
einlaufseitig)

Platzbedarf
(Schliessgewicht 

öffnungsseitig)

Schliessgewicht
auf Einlaufseite

(Standard) Torblattbreite

Gehtüre/
Fluchttüre
(optional)

Türpaneel
Standard-

paneel
Standard-

paneelEinlaufpaneel

Einlauf Tor

Beschlag Tor

Lichte Breite

A-A
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Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-SCHIEBETOR

WBS 740

KONSTRUKTION WBS 740 

Vertikalschnitt

KONSTRUKTION WBS 740 

Vertikalschnitt Schnelllaufantrieb
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-SCHIEBETOR

WBS 740

AUFHÄNGUNGEN WBS 740 

Vertikalschnitt

EINLAUF STUMPF AUF WAND WBS 740 

Horizontalschnitt

Normal-Laufwerkbefestigung
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Brandschutztore

Das Brandschutz-Teleskopschiebetor WBS 742 ist die bewährte 
Alternative zum WBS 740, wenn die Seitenplatzverhältnisse  
sehr eng bemessen sind. Das WBS 742 erfüllt erhöhte Ansprüche 
an Funktion, Ausstattung sowie Design und lässt sich in jedes 
architektonische Konzept stilvoll integrieren.

Merkmale

> Klassifizierung EI30 / EI90

> Ausführung mit Elektroantrieb und integrierter  
 Akkuversorgung möglich 

> Bis 4-flüglige Ausführung möglich

> Torblattkonstruktion in Edelstahl möglich

BRANDSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR

WBS 742
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR

WBS 742

WBS 742 

KLASSIFIZIERUNG EI30 / EI90
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Brandschutztore

 

SPEZIFIKATIONEN WBS 742

Torkonstruktion Torblatt aus mehreren vertikalen Stahlpaneelen, Breite 995 mm,  
800 mm oder 620 mm (je nach Torbreite). Planebene Oberfläche aus  
1 mm dickem bandverzinktem Stahlblech. Füllung mit brandhemmen-
dem Material. Je Torblattseite ein versenkt liegender Muschelgriff.

Torblattoptik Glatt, Stahl verzinkt.

Laufschienen In Stahl verzinkt.

Aufhängung Kugelgelagerte Laufwagen, Laufschiene aus verzinktem C-Profil  
mit Konsolen. Keine Bodenführung im Durchfahrtsbereich.

Schliesseinrichtung Feststellung des Torblattes in Offenstellung mittels Haftmagneten  
24 V, selbstschliessend durch Schliessgewicht. Geschwindigkeits-
regulierung mittels Radialdämpfer und Einlaufdämpfer.

Betriebsart Manuell, vorgerichtet zum Anschluss an bauseitige Brandmeldeanlage.

BRANDSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR

WBS 742
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR

WBS 742

KONSTRUKTION WBS 742 

Innenansicht

KONSTRUKTION WBS 742 

Grundriss

ca. 120120
Länge Laufschiene

a a a a a = ca. 700 a a a a

Schliessgewicht
auf Einlaufseite

Torblattbreite

TorblattbreiteEinlauf Tor

Haftmagnet-Halteplatte

Torblatt in
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Bodenführungsrolle
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Fluchttüre 
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Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR

WBS 742

KONSTRUKTION WBS 742 

Vertikalschnitt
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-TELESKOPSCHIEBETOR

WBS 742

AUFHÄNGUNGEN WBS 742 

Vertikalschnitt

EINLAUF STUMPF AUF WAND WBS 742 

Horizontalschnitt

Normal-Laufwerkbefestigung
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Brandschutztore

Das Brandschutz-Schiebefalttor WBS 406 ist ein kompaktes und 
innovatives Torsystem. Es zeichnet sich durch seine hochwertigen 
Laufwerke und Beschlagteile aus, die eine unverkennbare Qualität 
und Langlebigkeit garantieren. Das WBS 406 überzeugt durch seine 
erstklassige elektromechanische Betriebsart.

Merkmale

> Klassifizierung EI30

> Elektroantrieb mit integrierter Akkuversorgung

> Für Dauerbetrieb geeignet

> Hochwertige Beschlagteile

BRANDSCHUTZ-SCHIEBEFALTTOR

WBS 406
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-SCHIEBEFALTTOR

WBS 406

WBS 406 

KLASSIFIZIERUNG EI30 
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Brandschutztore

 

SPEZIFIKATIONEN WBS 406

Torkonstruktion Torflügel aus thermisch getrennten Stahlrohrprofilen mit beidseitig 
belegtem 1 mm dickem Zinkorblech mit dazwischenliegender  
Brandschutzisolation in FLUMROC FPI. Elementbreite max. 1 500 mm.

Torblattoptik Vollflächig glatt, grundiert.

Laufschienen Miko.

Aufhängung Hochwertige Beschlagteile. Mit Bodenführung im Durchfahrtsbereich.

Betriebsart Elektrisch, Torantrieb mit integrierter Akkuversorgung. 
Vorgerichtet zum Anschluss an bauseitige Brandmeldeanlage.

BRANDSCHUTZ-SCHIEBEFALTTOR

WBS 406
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-SCHIEBEFALTTOR

WBS 406

KONSTRUKTION WBS 406 

Aussenansicht

KONSTRUKTION WBS 406 

Horizontalschnitt
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Torblatt

Gehtüre/ Fluchttüre
(optional)

Laufschiene
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Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-SCHIEBEFALTTOR

WBS 406

KONSTRUKTION WBS 406 

Vertikalschnitt

A-A B-B

Auslenkschiene

Torblatt Gehtüre / 
Fluchttüre 
(optional)
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-SCHIEBEFALTTOR

WBS 406

STURZDETAIL WBS 406 

Vertikalschnitt

BODENDETAILS WBS 406 

Vertikalschnitt
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Brandschutztore

Das Brandschutz-Hubtor WBS 609 passt durch seine leichte  
und kompakte Bauweise perfekt in jede Architektur. Es stellt 
ausserdem kaum Anforderungen an die Statik. Das WBS 609  
steht für innovative Tortechnik.

Merkmale

> Klassifizierung EI30 / EI60 / EI90

> Leichte Bauweise mit wenig Anforderungen an Statik

> Kompaktes System

> Elektroantrieb mit Feststellanlage und 
 integrierter Akkuversorgung

> Torblattkonstruktion in Edelstahl möglich

BRANDSCHUTZ-HUBTOR

WBS 609



27

Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-HUBTOR

WBS 609

WBS 609 

KLASSIFIZIERUNG  

EI30 / EI60 / EI90
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Brandschutztore

 

SPEZIFIKATIONEN WBS 609

Torkonstruktion Torblatt aus Brandschutzelementen in Leichtbauweise.

Torblattoptik Gewebe-Optik mit Schutzanstrich ähnlich RAL 7035.

Laufschienen In Stahl verzinkt oder Aluminium pressblank mit Brandschutzver-
kleidung. Absturzsicherung im System integriert.

Schliesseinrichtung Stromloses Schliessen unter Eigengewicht, so dass das Tor auch  
bei Strom- und Steuerungsausfall sicher schliesst. Feststellanlage 
mit 24 V DC Akkuversorgung, die bei Stromausfall für ca. 4 Std. die 
Feststellanlage verfügbar macht und das Tor offen hält. Zulässige 
Umgebungstemperatur 0 – 40°C. Integrierte Sicherheitskontaktleiste. 
1 Stk. Schlüsselkontaktschalter. 1 Stk. Handauslöser.

Betriebsart Brandschutz-Elektroantrieb, direkt gekuppelt, Drehstrom 400 V,  
50 Hz, mit integrierter Fliehkraftbremse zur Begrenzung der  
Schliessgeschwindigkeit im Auslösefall auf max. 15 cm/s. Sirene  
im Auslösefall. Optische Rauchmelder (bis Sturzhöhe 1 000 mm).

BRANDSCHUTZ-HUBTOR

WBS 609
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-HUBTOR

WBS 609
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Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-HUBTOR

WBS 609

KONSTRUKTION WBS 609 

Vertikalschnitt
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-HUBTOR

WBS 609

KONSTRUKTION WBS 609 

Grundriss
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Brandschutztore

Der Brandschutz-Vorhang WBS I3 ist eine evolutionäre Technologie 
im Brandschutz: konzipiert wie ein Vorhang, aber dennoch robust 
und hoch isolierend wie ein Tor. Der WBS I3 vereint Eigenschaften, 
mit denen sich fast jede bauliche Herausforderung ermöglichen 
lässt und die absoluten Schutz im Brandfall bieten.

Merkmale

> Klassifizierung EI30

> Isolierendes textiles Gewebe

> Kompaktes System

> Elektroantrieb mit Feststellanlage und 
 integrierter Akkuversorgung

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS I3
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS I3

WBS I3 

KLASSIFIZIERUNG EI30 



34

Brandschutztore

 

SPEZIFIKATIONEN WBS I3

Torkonstruktion Auf Wickelwelle aufrollender isolierender Vorhang aus Spezial- 
Glasfilamentgewebe mit innen aufschäumender Isolierung.

Torblattoptik Gewebe-Optik, grau.

Laufschienen In Stahl verzinkt. Absturzsicherung in System integriert.

Schliesseinrichtung Stromloses Schliessen unter Eigengewicht, so dass das Tor auch  
bei Strom- und Steuerungsausfall sicher schliesst. Feststellanlage 
mit 24 V DC Akkuversorgung, die bei Stromausfall für ca. 4 Std. die 
Feststellanlage verfügbar macht und das Tor offen hält. Zulässige 
Umgebungstemperatur 0 – 40°C. Integrierte Sicherheitskontaktleiste. 
1 Stk. Schlüsselkontaktschalter. 1 Stk. Handauslöser.

Betriebsart Brandschutz-Elektroantrieb, direkt gekuppelt, Drehstrom 400 V,  
50 Hz, mit integrierter Fliehkraftbremse zur Begrenzung der  
Schliessgeschwindigkeit im Auslösefall auf max. 15 cm/s. Sirene  
im Auslösefall. Optische Rauchmelder (bis Sturzhöhe 1 000 mm).

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS I3
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS I3
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Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS I3

KONSTRUKTION WBS I3 

Vertikalschnitt
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS I3

DECKEN- UND STURZMONTAGE WBS I3 

Vertikalschnitt, Innenansicht und Horizontalschnitt
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Brandschutztore

Der Brandschutz-Vorhang WBS 121 ist die kompakte Lösung  
gegen Feuerausbreitung im Alarmfall. Er überzeugt durch seinen 
geringen Platzbedarf und seine leichte Bauweise. Der WBS 121  
ist das stilvolle System in der Brandsicherheitstechnik.

Merkmale

> Klassifizierung E60

> Textiles Gewebe

> Geringer Platzbedarf und leichte Bauweise

> Kompaktes System

> Elektroantrieb mit Feststellanlage und 
 integrierter Akkuversorgung

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS 121
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS 121

WBS 121 

KLASSIFIZIERUNG E60 
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Brandschutztore

 

SPEZIFIKATIONEN WBS 121

Torkonstruktion Auf Wickelwelle aufrollender Vorhang aus Spezial-Glasfilamentgewebe.

Torblattoptik Gewebe-Optik, grau.

Laufschienen In Stahl verzinkt. Absturzsicherung in System integriert.

Schliesseinrichtung Stromloses Schliessen unter Eigengewicht, so dass das Tor auch  
bei Strom- und Steuerungsausfall sicher schliesst. Feststellanlage 
mit 24 V DC Akkuversorgung, die bei Stromausfall für ca. 4 Std.  
die Feststellanlage verfügbar macht und das Tor offen hält. Zulässige 
Umgebungstemperatur 0 – 40°C. 1 Stk. Handauslöser.

Betriebsart Spezial-Rohrmotor, 230 VAC, ED 5 %.  
Optische Rauchmelder (bis Sturzhöhe 1 000 mm).

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS 121
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS 121

KONSTRUKTION WBS 121 

Innenansicht
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Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS 121

KONSTRUKTION WBS 121 

Grundriss

KONSTRUKTION WBS 121 
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

BRANDSCHUTZ-VORHANG

WBS 121

KONSTRUKTION WBS 121 

Vertikalschnitt
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Brandschutztore

ANHANG

AUSFÜHRUNGEN

   
OPTIK & DESIGN

Torblatt- 
beschichtungen

Lackierung nach RAL x

Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS x x x

Verglasungsart Sichtfenster x x x

Materialausführungen Torblattkonstruktion in Stahl verzinkt S S S

Torblattkonstruktion in Edelstahl x x x

Laufschienen in Stahl verzinkt S S S S S S

Laufschienen in Edelstahl x x x

W
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1

x = Optionen
s = Standard

   
SERVICETÜRE

Gehtüre / Fluchttüre im Torblatt x x x

Schwellenlose Gehtüre / Fluchttüre x x

   
BRANDSCHUTZKLASSIFIZIERUNG

E60 S

EI30 S S S S S

EI60 x

EI90 x x x
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Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Brandschutztore

ANHANG

AUSFÜHRUNGEN

   
BETRIEBSARTEN

Manuell Freilaufeinrichtung
Bewegung des Torflügels ohne Gegengewicht.

x x

Bügelgriff
Einseitig.

x x

Zirkelriegelschloss x x

Elektrisch Totmann-Steuerung 
Impuls «AUF», Totmann «ZU». 
Mit integrierter Akkuversorgung.

x x S S S S

Impulssteuerung 
Impuls «AUF», Impuls «ZU». 
Mit integrierter Akkuversorgung.

x x x

Vollautomatische Steuerung  
Impuls «AUF», automatisch «ZU».  
Mit integrierter Akkuversorgung.

x x x

Schnelllaufend Impulssteuerung, schnelllaufend 
Impuls «AUF», Impuls «ZU».
Ermöglicht Öffnungsgeschwindigkeiten bis 1.0 m/s  
pro Flügel (abhängig vom Torgewicht).
Mit Prozessorsteuerung und integrierter Akkuversorgung.

x

Vollautomatische Steuerung, schnelllaufend 
Impuls «AUF», automatisch «ZU». 
Ermöglicht Öffnungsgeschwindigkeiten bis 1.0 m/s 
pro Flügel (abhängig vom Torgewicht).
Mit Prozessorsteuerung und integrierter Akkuversorgung.

x

x = Optionen
s = Standard
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Brandschutztore

ANHANG

AUSFÜHRUNGEN

   
ELEKTROKOMPONENTEN

Sicherheits- 
einrichtungen

Lichtgitter x x x x x x

Lichtschranke x x x x x x

Präsenzmelder x x x x x x

Sicherheitskontaktleiste x x S S S x

Handauslöser 
Drucktaster.

S S S S S S

Rauchmelder 
Bis Sturzhöhe 1 000 mm.

x x x S S S

Vorgerichtet für bauseitige Brandmeldeanlage x x x x x x

Befehlsgeber Fernbedienung x x x

Zugschalter x x x

Radar x x x

Induktionsschlaufe x x x

Schlüsselschalter x x x S S x

Externer Befehl x x x x x x

Statusanzeigen Ampel-Anlage x x x

Rundumblitzleuchte x x x x x x

Sirene x x x S S x

Auswertung Torstatus x x x x x x

Anbindung an Gebäudeleitsystem (GLS) x x x x x x

x = Optionen
s = Standard
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SCHUTZKOMPONENTE

Verkleidungskasten
In Stahl verzinkt. Mit integrierten Wartungsöffnungen.

x x x

Änderungen bleiben vorbehalten. 
© Wolfisberg Tor-Technik AG, Kreuzstrasse 46, CH-6056 Kägiswil OW





VERTRETUNGEN

 

Westschweiz

Portematic SA 
Route Industrielle 
CH-1806 St-Légier -La Chiésaz VD

T +41 21 943 63 10 
F +41 21 943 63 15 
info@portematic.ch

Tessin

Elmic S.a.g.l. 
Via Calprino 16  
CH-6900 Paradiso TI

T +41 91 993 00 65 
F +41 91 993 01 90 
elmic@ticino.com

Grischun

Rauch Metallbau AG  
Muglinè 
CH-7530 Zernez GR

T +41 81 856 14 25 
F +41 81 856 15 80 
info@rauchmetall.ch

NIEDERLASSUNGEN

 
Zentralschweiz / Hauptsitz

Wolfisberg Tor-Technik AG 
Kreuzstrasse 46 
CH-6056 Kägiswil OW

T +41 41 666 03 70 
F +41 41 666 03 71

info@wolfisberg.com 
www.wolfisberg.com

Nordostschweiz

Wolfisberg Tor-Technik AG 
Hertistrasse 29 
CH-8304 Wallisellen ZH

T +41 52 394 12 70 
F +41 52 394 12 71 
nos@wolfisberg.com

Nordwestschweiz

Wolfisberg Tor-Technik AG 
Riedstrasse 2  
CH-4622 Egerkingen SO

T +41 62 398 43 00 
F +41 62 398 43 01 
nws@wolfisberg.com

Unsere Tore öffnen Perspektiven.
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