
Unsere Tore öffnen Perspektiven.

Rahmen-Sprossen-Sektionaltor

WST 820

Seitlicher Toranschlag WST 820 

Horizontalschnitt

Sektionsstoss WST 820 

Vertikalschnitt

Konstruktion WST 820 

Vertikalschnitt

Glashalteleiste

Dichtungsgummi

Laufschiene

Zarge

79
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Erforderliche Seitenplätze auf Anfrage
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Lichte Breite

Boden mit Gefälle nach aussen, um das Eindringen 
 von Feuchtigkeit zu verhindern
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Boden-Abschlussgummi 
mit optischer Sicherheits-
unterkontaktleiste

Bodenholm

Sturzabschluss

3-fach-Isolierverglasung
(Kunststoff)

Aluminium-Verbindungs-
Scharnier

Isolierte Sandwichfüllung

Aluminium-Hohlkammer-
Profil

Oberes Abschluss-Profil

Isoliersteg, faserverstärkt, 
zur thermischen Trennung

Isoliersteg, faserverstärkt, 
zur thermischen Trennung
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3-fach-Isolierverglasung
(Kunststoff)

Aluminium-Hohlkammer-
Profil

Isoliersteg, 
faserverstärkt, 
zur thermischen 
Trennung

Isolierte 
Sandwichfüllung

Profil 135 mm (bei hohen Torgewichten)

82
43

60

13
5


